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ECHECKER. DER PRÜFSTAND FÜR E-
BIKES, DRIVE UNITS UND E-SCOOTER

Für E-Bikes gemäß EN 15194:2018
Der eChecker-Prüfstand kann alle
elektrischen und elektronischen

Komponenten von E-Bikes testen.
Häufige Anwendungen sind:

EN 15194 Standardtests
(Standardversion)

End-of-Line-Tests in der Produktion
(optional)

Langzeit- und Ausdauertests (optional)
Service und Entwicklung (optional)

Der Prüfstand besteht aus folgenden
Komponenten:

Grundrahmen aus hochfestem
Aluminiumprofil mit Schutzgehäuse aus
Polycarbonat und CE-Kennzeichnung.

Programmierbare
Hinterradgeneratoren-Bremse zur
Simulation des Fahrwiderstands.

Bremsleistung konstant ca. 750 W.
Der Motor kann nahtlos zum Bremsen
und Beschleunigen verwendet werden.

Kurbelantrieb zur Simulation des
menschlichen Tretens.

Geschwindigkeitsbereich 0-120 U/min.
Mit patentierter Schnellspannkupplung

und Positionierungsvorrichtung
(Demontage der Tretkurbel entfällt).
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Herstellerkalibrierungszertifikat im
hinteren Bremszylinder und im

Kurbelantrieb
eChecker-Software (browserbasiert).

PC ist nicht im Standardumfang
enthalten. Standardtests gemäß EN
15194 mit vorprogrammierten Tests

enthalten
4.2.11 Höchstgeschwindigkeit mit
elektrischer Motorunterstützung

4.2.12 Launch Assist Modus
4.2.13 Leistungsmanagement

4.2.14 Maximalleistungsmessung -
Messung an der Motorwelle

Sie können ganz einfach Ihre eigenen Tests
und Testroutinen erstellen.

Technische Spezifikationen:
Abmessungen (LxBxH): 1.500 x 1.600 x

2.100 mm
Gewicht: 300 kg

Anschlussleistung: 230 V / 16 A
Geschwindigkeit: max. 60 km/h

Kurbelantrieb: max. 80 Nm Drehmoment bei
50 U/min. Trittfrequenz 0-120 U/min.

Bremsrutsche: 650 W Dauerbremsleistung

Anschluss des E-Bikes an den Prüfstand über
ein Messkabel zwischen der E-Bike-Batterie

und dem Controller.
Ein Basiskabeladapter ist im

Standardumfang enthalten und muss vom
Kunden mit eigenem Stecker angepasst

werden.
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SKU: #10140
Category: Fahrrad

https://www.weinmann-online.de/produkt-kategorie/prueftechnik/fahrrad/

