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BY SCHMIDT-ENGINEERING

HYDRAULISCH HANDBETATIGTE
ZUG- / DRUCKPRUFMASCHINE

Hydraulisch handbetatigter Zug- /
Druckprufversuch mit
eingebauter hydraulischer
Belastungsachse

e Standardabmessungen Prufraum, 970
x 600 mm
e Gesamtabmessungen, 720 x 660 x
1140 mm
e Einspannlange der Probe, 250 mm
e Prufkraf, 20 kN Zug/Druckkraft
e Prafhub, 150 mm
e Der Mess- Steuerungsrechner ist nicht
im Standardlieferumfang enthalten und
ist im Auftragsfall beizustellen.

Systemvoraussetzungen, Intel Prozessor
at least 3 GHz, at least 2 GB RAM, 160 GB
HDD, 2 x USB 2.0 interface, Operating
System Windows XP Prof. SP3 / Windows 7
Prof.

SKU: 12002
Categories: Pruftechnik, Mess- u.
Steuertechnik, Zug-Druck-Prufung

hydraulisch

Schmidt-Engineering GmbH
Ostbahnstralle 15
91217 Hersbruck

Tel: +49 9151-4232
Fax: +49 9151-3878

E-Mail: info@weinmann-online.de



https://www.weinmann-online.de/produkt-kategorie/prueftechnik/
https://www.weinmann-online.de/produkt-kategorie/prueftechnik/mess-u-steuertechnik/
https://www.weinmann-online.de/produkt-kategorie/prueftechnik/mess-u-steuertechnik/
https://www.weinmann-online.de/produkt-kategorie/prueftechnik/mess-u-steuertechnik/zug-druck-pruefung-hydraulisch/
https://www.weinmann-online.de/produkt-kategorie/prueftechnik/mess-u-steuertechnik/zug-druck-pruefung-hydraulisch/

-

[ —
P

Schmidt-Engineering GmbH
OstbahnstrafRe 15
91217 Hersbruck

Tel: +49 9151-4232
Fax: +49 9151-3878

E-Mail: info@weinmann-online.de

B

Y

PRUFTECHNIK

einmann

SCHMIDT -

ENGINEERING




